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Koks w GrupieKapitaĠowejJSWprodukowanyjestgĠ·wniew oparciuo wŉglekoksujńcew typie 34 i 35, wydobywanew KopalniachJSW.

Doraŧniestosujesiŉdodatekwŉgliimportowanych.

DziaĠalnoŝciKoksowni w GrupieKapitaĠowejJSW pozwalana zwiŉkszenieoferty handlowejSp·Ġkio wysokiejjakoŝcikoks, produkty

wŉglopochodneorazenergiŉelektrycznń.

Grupa Kapitağowa JSW ïJSW KOKS S.A.

JSW KOKS S.A.

Koksownia 
PrzyjaŦŒ

2 650 000 ton 
koksu/rok

4 baterie 
koksownicze

Koksownia 
Jadwiga

270 000 ton 
koksu/rok

1 bateria 
koksownicza

Koksownia 
Radlin

700 000 ton 
koksu/rok

1 dwublokowa 
bateria 

koksownicza

Koksownia 
DňbieŒsko

280 000 ton 
koksu/rok

1 dwublokowa 
bateria 

koksownicza
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JSW KOKS S.A. ïprodukcja koksu opağowego w Koksowni DňbieŒsko
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Orzech II Gruby >40 Groszek

Produkcja koksu opaĠowego i przemysĠowego:

Å Gruby >40 mm, Orzech II 20-40 mm, (ponad 80 % caĠej produkcji koksu),

Å Groszek 10-20/25 mm, Koksik 0-10 mm.

1) Szacuje siŉ, ũe aktualnie bieũńce zapotrzebowanie 

nakoks opaĠowy w kraju ksztaĠtuje siŉ na poziomie 

okoĠo 300 tys. ton rocznie, co stanowi zaledwie 

3,1 % Ġńcznej krajowej produkcji koksu za rok 2016. 

2) W odniesieniu do caĠkowitego zuũycia wŉgla do cel·w 

opaĠowych w polskich gospodarstwach domowych 

(9 750 tys. ton w 2015 roku) stanowi nieco ponad 

3,0 % i daje potencjaĠ obszaru wykorzystania oraz 

zagospodarowania koksu opaĠowego.



Jastrzőbska Sp·ġka Wőglowawww.jsw.plJastrzőbska Sp·ġka Wőglowa www.jsw.pl 4

JSW KOKS S.A. ïcharakterystyka i parametry jakoŜciowe koksu opağowego

Koks opaĠowy jest produktem uzyskiwanym w procesie pirolizy wŉgla kamiennego:

Å praktycznie pozbawiony czŉŝci lotnych (ok. 1,0 %),

Å mniej reaktywny od wŉgla energetycznego,

Å posiada wysokń wartoŝĻ opaĠowń (okoĠo 26500 kJ/kg) -duũe nagromadzenie czystego pierwiastka wŉgla w materiale 

(np. 88-90 % C dla sortymentu Orzech II 20-40 mm) 

Parametry 

jakoŝciowe
J.m.

WartoŝĻ

Groszek 10-20/25 

mm
Orzech II 20-40 mm Gruby >40 mm

ZawartoŝĻ wilgoci 

caĠkowitej, Wt
r % max. 17,0 max. 12,0 max. 8,0

ZawartoŝĻ popioĠu, 

Ad % max. 11,0 max. 10,5 max. 10,5

ZawartoŝĻ czŉŝci 

lotnych, Vdaf % max. 1,6 max. 1,4 max. 1,4

ZawartoŝĻ siarki 

caĠkowitej, St
d % max. 0,7 max. 0,6 max. 0,6

WartoŝĻ opaĠowa, 

Qi
r kJ/kg 24 000 25 000 26 500

Zgodnie z obowińzujńcń ustawń z dnia 

14 paŧdziernika 2014 r. o zmianie ustawy 

o systemie monitorowania i kontrolowania jakoŝci paliw oraz 

niekt·rych innych ustawé

Koks (opaĠowy) to ðăpaliwo staĠe otrzymywane 

w procesie przer·bki termicznej wŉgla kamiennego 

w temperaturze powyũej 450ÁCó
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JSW KOKS S.A. ïparametry jakoŜciowe i palenie koksem opağowym

Parametry jakoŝcioweJ.m.

WartoŝĻ/Paliwo staĠe

Koks 

opaĠowy*
P·Ġkoks [1,2]

Retopalð

Ekogroszek

[3]

E-Groszek È 

[4]

Peletydrzewne 

[5]

Granulacja mm > 40,0 20,0ð50,0 6,0 ð25,0 6,0 ð25,0
ŝrednica ð6,0 

dĠugoŝĻ -Ò 40,0

ZawartoŝĻ wody Wt
r % max. 8,0 < 10,0 - Ò 12 < 10,0

ZawartoŝĻ popi·Ġu Aa % max. 10,5 max. 10,0 max. 10,0 4,0 ð10,0 < 0,7

ZawartoŝĻ czŉŝci lotnych Vdaf % max. 1,4 < 10,0 - Ó 32,0 -

ZawartoŝĻ siarki St
d % max. 0,6 < 0,5 max. 1,0 Ò 0,8 -

WartoŝĻ opaĠowa, Qr
i kJ/kg 26 500 28 000 24 000 Ó 26 000Ó 18 000

PaleniekoksemopaĠowym-naleũyzapewniĻwystarczajńcowysokńtemperaturŉũaru

w piecu. Wińũesiŉto przede wszystkimz jego obniũonńreakcyjnoŝciń,czyli

szybkoŝcińspalania w okreŝlonychwarunkachoraz podwyũszonńtemperaturń

zapĠonuw tlenie.

Koks opaĠowy powinien byĻ wymieniony 

przynajmniej jak paliwo zastŉpcze 

w specyfikacji kotĠa. 

*Analizy wykonane dla potrzeb JSW KOKS S.A. przez niezaleŨne laboratorium
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JSW KOKS S.A. ïwymagania dla kotğ·w mağej mocy

a. Kryteriaenergetyczno-emisyjneatestacjinaăznakbezpieczeœstwa

ekologicznegoódla kotĠ·wo maĠejmocy opalanychpaliwami

staĠymi.

b. Norma PN-EN 303-5:2012 KotĠygrzewcze na paliwa staĠe

zrŉcznymi automatycznymzasypempaliwao mocynominalnej

do500kWðTerminologia,wymagania,badaniai oznakowanie.

c. DyrektywaParlamentuEuropejskiegoi Rady2009/125/WEz dnia

21paŧdziernika2009rokuustanawiajńcaog·lnezasadyustalania

wymog·wdotyczńcychekoprojektudlaprodukt·wzuũywajńcych

energiŉ,zwanaDyrektywńEuP(EnergyusingProducts).

d. RozporzńdzenieKomisji (UE)2015/1185z dnia 24 kwietnia2015

roku w odniesieniudo wymog·wdotyczńcychekoprojektudla

miejscowychogrzewaczypomieszczeœnapaliwostaĠe.

Rodzaj 

staĠego 

paliwa

Rok obowińzywania od 2020(1)

Sezonowa 

sprawnoŜĺ 

energetyczna

Sezonowa emisja zanieczyszczeŒ(4)

Pyğ (PM)OGC CO NOx

% mg/m3

Automatyczne zasilanie paliwem

Biopaliwa 75(2); 77(3) 40 20 500 200

Kopalne 75(2); 77(3) 40 20 500 350

Rŉczne zasilanie paliwem

Biopaliwa 75(2); 77(3) 60 30 700 200

Kopalne 75(2); 77(3) 60 30 700 350

(1) PaŒstwaCzğonkowskieUEmogŃwdroŨyĺdoprawanarodowegowczeŜniejprzedrokiem2020;

(2) dlakotğ·womocyÒ20kWoznaczanytylkodlamocynominalnej;

(3) dlakotğ·womocyι20kW,

(4) odniesionadospalinsuchych,0ϲC,1013mbar, ozawartoŜci10%O2

Wymagania dla kotĠ·w maĠej mocy na paliwa staĠe 
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JSW KOKS S.A. ïwymagania dla kotğ·w mağej mocy/emisyjnoŜĺ koksu opağowego

UchwaĠaăantysmogowaódlaWojew·dztwaŜlńskiegoðprzyjŉta7kwietnia2017

UchwaĠasejmikunr V/36/1/2017w sprawiewprowadzeniana obszarzewojew·dztwa

ŝlńskiegoograniczeœw zakresieeksploatacjiinstalacji,wkt·rychnastŉpujespalanie

paliw
Rodzaj 

emitowanego 

zanieczyszcze

nia

J.M.

Wymagania dla rňcznych 

kotğ·w na paliwa kopalne (1)

Wyniki 

badaŒ 

emisyjnoŜci

Kocioğ klasy 5 

zgodny z 

normŃ 

PN-EN 303-

5:2012 

Zgodnie z 

DyrektywŃ EuP
(2)

Koks 

opağowy

Kocioğ c.o. 

wňglowy typu 

KSW 30 

PLUS moc 

20kW(3)

Pyğ (PM)

[mg/m3]

60 60 32

OGC 30 30 50

CO 700 700 1 637

NOx bez wymagaŒ350 98

B(a)P [ɛg/m3] bez wymagaŒbez wymagaŒ21

(1) odniesione do spalin suchych, 0ÁC, 1013 mbaro zawartoŜci 10% O2

(2) rok obowiŃzywania od 2020

(3) badania przeprowadzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze IChPW

w Zabrzu w kwietniu 2016 roku

Zgodnie z danymi WIOŜ w Katowicach - przekroczenia dopuszczalnych norm dotyczń gĠ·wnie pyĠu zawieszonego 

PM2,5i PM10oraz benzo(a)pirenu.



Jastrzőbska Sp·ġka Wőglowawww.jsw.plJastrzőbska Sp·ġka Wőglowa www.jsw.pl 8

JSW KOKS S.A. ïemisyjnoŜĺ koksu opağowego

Rodzaj emitowanego 

zanieczyszczenia [6]
WŉgielKoks

WielkoŝĻ redukcji 

[%]

Tlenek wŉgla CO

g/kg

87,9 30,6 65,2

Tlenek azotu NO2 3,2 1,0 68,8

PyĠ 24,7 0,9 96,4

Zanieczyszczenia 

organiczne, g/kg

w pyle 20,5 0,7 96,6

sumarycznie 23,1 0,8 96,5

WWA
mg/kg

294,0 14,5 95,1

Benzo(ŭ)piren 4,4 0,1 97,7

Å Wyniki badaœ energetyczno-emisyjnych dla pr·bki wŉgla kamiennego 

z kopalni ăWujekó oraz pr·bki koksu opaĠowego, 

Å Badany koks opaĠowy otrzymano w pr·bach,

Å StaĠopalny piec Celustyp D612 o mocy 5,6 kW.

Parametr J.M.

WartoŝĻ

Wŉgiel

kamienny

orzech[7]

P·Ġkoks[7]
Koks 

opaĠowy*

CO

mg/m3

5337,0 4781,0 1637,4

OGC 317,0 64,0 50,1

pyĠ 284,0 62,0 31,8

NOx 161,0 129,0 98,4

16WWA
ɜg/m3

1399,0 585,0 426,0

B(a)P 114,0 - 20,5

*Analizy wykonane dla potrzeb JSW KOKS S.A. przez IChPWw Zabrzu

Å EmisyjnoŝĻ koksu opaĠowego z JSW KOKS S.A. w zestawieniu z wybranymi 

paliwami staĠymi

Å KocioĠ c.o. wŉglowy typu KSW 30 PLUS moc 20kW ðpozaklasowy 
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JSW KOKS S.A. ïspalanie wybranych paliw - koszty
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paliw

33,5
26,5

Å KosztzakupukotĠaprzeznaczonegodo spalania

koksuopaĠowegojest ponaddwukrotnieniũszy

od zakupunowoczesnegokotĠaautomatycznego

przeznaczonegodoekogroszku.

Å JSW KOKSS.A. ma staĠydostŉpdo wysokiej

jakoŝciwŉglikoksujńcychz kopalœSp·ĠkiJSW

S.A., a zatem gwarantuje to ustabilizowane

parametryjakoŝciowepaliwa.
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JSW KOKS S.A. ïprzywr·cenie podaŨy na koks opağowy

GĠ·wnedziaĠaniaJSWKOKSS.A. narzeczprzywr·ceniapodaũynakoksopaĠowyobejmujń:

Å nawińzaniewsp·Ġpracyz wybranymiproducentamikotĠ·wklasy5 (+ECODESIGN),wkt·rych

moũnapaliĻkoksem,

Å sieĻdystrybucji,

Å nawińzaniewsp·Ġpracyz jednostkńbadawczńnadajńcńcertyfikaty dla kotĠ·w

w zakresieemisjizanieczyszczeœ,

Å przywr·cenieŝwiadomoŝcispoĠeczeœstwao tym,ũePolskaposiadanawycińgniŉcierŉki

niedrogieniskoemisyjnewŉglowepaliwostaĠe,jakimjestkoksopaĠowy,

Å rzetelnńinformacjŉi dobrńreklamŉszczeg·lniew sieci internetowej; organizacjaspotkaœ

z przedstawicielamisamorzńd·w,atakũezwĠadzamiSejmik·wWojew·dztw.

Wykorzystaniekoksu jako ekologicznegopaliwaw walcez niskńmoũewpĠynńĻnapoprawŉ

sytuacji ekonomicznejbranũywŉgloweji pozwoli na wykorzystanie tego surowca

w gospodarcekrajowej.



Wnioski

1) Koks opaĠowyjest powszechniedostŉpnymwŉglowympaliwemstaĠymna

Polskimrynku,adodatkowow 100%bezdymnym.

2) Jegoprodukcjaopierasiŉo krajowe,wysokiejjakoŝciwŉglekoksujńce.

3) Kosztzakupujednejtony tegopaliwaw przeliczeniuna kosztwyprodukowania

jednego GJ energii cieplnej, stawia koks opaĠowypoŝrodkustawki wŝr·d

oferowanychnarynkupaliw.

4) Palenie koksem w ogrzewnictwie indywidualnymmoũebyĻrealizowane

w dotychczaseksploatowanychpiecachwŉglowych,przy czymich konstrukcja

musiwytrzymywaĻwysokietemperaturyrzŉdu1000ϲC. Zalecasiŉwykorzystanie

kotĠ·wgdziekoksjestwskazanyprzynajmniejjakopaliwozastŉpcze.

5) BadanieemisyjnoŝcikoksuopaĠowegopotwierdzaznaczneograniczenieemisji

zanieczyszczeœdo powietrzaðszczeg·lniew zakresiepyĠucaĠkowitego

i benzo(a)pirenuðwpor·wnaniudopaliwkonkurencyjnych.
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DZIňKUJň ZA UWAGň!


